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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Anapurus, 02 de abril de 2020

OFICIO N° 018/2020

A
Comissdo Permanente de Licita¢io do Municipio de Anapurus- MA (CPL)
Prefeitura Municipal de Anapurus

Anapurus - MA

ASSUNTO: PROJETO BASICO

A Secretaria de Infraestrutura por meio do setor de Engenharia através deste oficio
entrega o projeto basico de “Reforma de pontes em estradas vicinais™ ao setor de Licitagfio do
municipio. O projeto basico conta com os documentos necessarios para realizagdo da licitagio

das obras de reforma de pontes em estradas vicinais do municipio de Anapurus-MA.
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ESPECIFICAGCOES TECNICAS PARA A CONSTRUGCAO
PONTES EM MADEIRA DE LEI

As especificagdes aqui prescritas visam fornecer subsidios capazes de garantir uma
execug&o economicamente viavel, dentro dos padrées técnicos de engenharia, devendo
ser aplicada apenas em relag&o aos servigos previstos na planilha de quantitativos e
custos, pega componente do Projeto Basico de Engenharia, quando da execucdo da
obra.

01 — OBRAS TRANSVERSAIS - Definigao

S&o as obras necessarias para permitir a passagem das aguas de um lado ao outro do
corpo estradal e subdividem-se em duas categorias: obras de arte correntes e obras de
arte especiais.

A obra de arte especial devera ser entendida como aquela cujo vao livre total seja
superior a 6,00 (seis) metros medidos entre 0s encontros ou entre os pilares, tais como
ponte, pontilhdo, viaduto e bueiros miultiplos. Em caso contrario sera entendida como
obra de arte corrente.

1.1 - Obras de arte especiais (pontes)

A altura das pontes deve ser determinada considerando-se que a folga minima a ser
exigida entre o nivel da enchente maxima e a face inferior da superestrutura seja de
1,00 m para condigbes normais de escoamento; de 0,50 m no caso de bacia de
represamento (quando houver controle do nivel maximo d’agua e néo existir vegetacao
flutuante) ou de 2,00 m no caso de rios de regime torrencial e com possibilidade de
transporte superficial de vegetacso densa.

As obras de arte especiais poderdo ser executadas em:
1) Ponte de Madeira de Lei

Recomendadas para solos que apresentem baixa capacidade de suporte aos esforgos
a que serao submetidos, onde a transferéncia dos esforgos ao subsolo se daré por meio
de estacas cravadas.

Nessas condigdes e quando a altura da ponte seja superior a 2,50m, com grande
disponibilidade de madeira na regigo, a ponte em madeira é recomendada. Possuem
menor durabilidade e tem como consequencia menor vida (til.
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As madeiras a serem utilizadas nos tipos de ponte acima mencionadas deverdo ser
madeira de lei, do tipo magaranduba, tatajuba, cumaru, aroeira, itatiba ou similar e seus
vaos devem ser superior a 4,00 m de comprimento e largura minima de 5,00 m.

02 - CONSIDERACOES GERAIS
Na construg&o das pontes deverao ser adotadas as recomendagdes disposta a seguir:

- adog&o das exigéncias, especificagdes, desenhos e das normas técnicas usuais para
estrutura de madeira;

- especial atengéo devera ser dispensada no cravamento das estacas, de modo a evitar
rachaduras. Se estas ocorrerem, deverdo ser substituidas, principalmente quando se
tratar de pegas estruturais;

- as estacas deverdo ser cravadas até atingirem a “nega”, tendo o cuidado de proteger
suas cabecas;

- ha impossibilidade das estacas serem cravadas no solo, deverdo se assentar sobre
uma base de concreto ciclépico, observando o método construtivo adequado;

- 88 pegas que nao satisfizerem as exigéncias do projeto, seja pela bitola ou pelas
caracteristicas fisicas e mecéanicas, deverso ser recusadas e substituidas, a juizo da
fiscalizagéo;

- deveré ser evitada a utilizagéo de madeira verde na execugéo da ponte;

- ho recebimento das pegas, a fiscalizagdo devera verificar os possiveis defeitos da
madeira, em especial aquelas que deverdo suportar grandes esforgos de compress3o,
flex&o e cisalhamento;

- cuidados especiais deverfo ser tomados quanto a utilizagdo de parafusos para
solidarizagéo das pecas e dos espagamentos adotados, de modo a serem compativeis
com as tensdes admissiveis;

- na solidarizagdo das pegas pelo uso de pregos deverdo ser verificados o tipo, o
espacamento e a quantidade de pregos a serem utilizados;

- @0 ser instalado o escoramento, a operagdo de descimbramento devera ser feita
simulténea e simetricamente, para evitar inverséo de esforgos e riscos de fissuragdo
das pecas.

Em caso de pontes de madeira com fundagdes em blocos de concreto armado, os
blocos terdo as dimensées de (6,00 x 1,00 x 0,80) m, a cada vao de 6,00 m e quando
necessario, devera ser utilizada uma parede de contengdo em alvenaria de pedra nas
alas da ponte.

Observagdes: O excesso de cravagéo pode provocar o esmagamento e a separagéo .
das fibras na cabega da estaca. A fixagdo de uma tira metalica ao redor da cabe
estaca deve reduzir o dano a proporgdes toleraveis. Além disso, como as e
madeira ndo sdo particularmente apropriadas para cravagdo em solos
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resistentes, geralmente uma ponteira metalica é fixada ao pé da estaca. Ocorrendo dano-..._
na estaca e sendo o peso do martelo apropriado para as condigbes de cravagso, talvez
seja necessario reduzir a carga de projeto da estaca de tal forma que uma menor altura

de queda possa ser usada e um menor ntimero de golpes possa ser aplicado para sua
instalagdo.
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03 — INFRA E MESOESTRUTURA

03.1 — Pontes em Madeira de Lei.

Os pilares serfio cravados através de bate-estacas até a obtengdo da “nega”
estabelecida pela fiscalizagéo

Em caso de emendas nos pilares, estas devergo ser realizadas através de chapa de
ferro e parafusos de diametro = 5/8”.

04 — SUPERESTRUTURA

As pontes em geral terdo sua estrutura em vigamento isostatico e nos apoios as vigas,
transmitirdo os esforcos a mesoestrutura por balancins, os quais serdo consolidados por
meio de bragadeiras metalicas.

Os tabuleiros sdo executados com pegas de madeira serradas (pranchas), dispostas na
diregéo perpendicular as longarinas.

O tabuleiro sera composto por justaposigéo de pranchées e rodeiros fixados por meio
de parafusos.

Nas longarinas de extremidades serdo fixadas vigas que desempenharso a fungdo de
defensas.

05 — ENCONTROS DE PONTE

Com a fungdo de contengdo dos aterros dos encabecamentos das pontes serdo
executados as alas e cortinas de contengéo, como se segue:

05.1 — Pontes em Madeira de Lei.

Os encontros das pontes terdo estruturas independentes, apresentando esconsidade
igual a 135° em relagso 4 lateral da mesma.

Salienta-se a importancia da esconsidade dos encontros para evitar o desmoronamento 2
do aterro e também a exigéncia de pregos 26 x 72 na fixagdo dos pranchées. L. Q‘&
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A extenséo a ser adotada devera ser aquela que apés umedecimento e compactacéo
adequados resulte uma espessura na camada de 0,20m.

Todas as camadas dever&o ser convenientemente compactadas na “umidade 6tima” até
que seja obtida a “massa especifica aparente seca” correspondente a 95% da “massa
especifica do material”, sendo que na camada final devera ser de 100% da “massa
especifica aparente seca maxima” do Proctor Normal.

Os trechos que n&o atingirem as exigéncias neste subitem, a juizo da fiscalizagéo,
deverdo ser escarificados, homogeneizados, levados & umidade adequada e
novamente compactados para satisfazer as condicdes exigidas.

Os atefros superiores a 0,80m de altura deverdo ser construidos considerando o
acrescimo de 0,50m de ambos os lados da plataforma. Este procedimento devera ser
adotado de acordo com as condigdes estabelecidas no Projeto ou a critério da
fiscalizagao.

O aterro da regido situada entre a obra de arte e a estrada deve ser feito com material
selecionado, que confira ao mesmo as condigdes satisfatérias com um minimo de
recalque. Nos enchimentos de cavas de fundagdo e em &rea de dificil acesso ao
equipamento usual de compactagéo, os aterros serdo executados mediante o uso de
equipamentos adequados, como sapos mecénicos. A eXecugdo sera nas mesmas
condigbes descritas nos subitens precedentes e subsequentes, no que couber.

A inclinag&o dos taludes de aterro devera obedecer as condigdes estabelecidas no
Projeto. Se por algum motivo houver sido omitida, devera ser adotada a inclinaggo 3:2,
que podera variar em fungéo do tipo de solo, a juizo da fiscalizagéo.

7.1 — Metodologia Executiva dos Aterros.

O material devera ser descarregado em montes ou em leiras no leito da estrada e
espalhados em camadas, mediante a utilizagio dos equipamentos adequados.

Qualquer que seja o procedimento utilizado na descarga e espathamento do material, o
acabamento devera ser executado por motoniveladora, ou equipamento similar, para
obtengdo da necessaria uniformidade de distribuicdo e de espessura de camada.

Quando necessério umedecer o material para compactagdo. A agua devera ser
adicionada ao solo por caminho tanque munido de aspargidor ou de borrifador. Se, ao
contrario, a umidade for excessiva, a evaporagéo podera ser agilizada pela utilizagso de
motoniveladora ou grade de discos.

No decorrer do processo, deverdo ser adotadas precaugbes para ndo prejudicar a
camada precedente compactada.

Concluidas as etapas anteriores, a compactacéo sera iniciada.

Nos aterros assentados sob encostas com inclinagdo transversal acentuada, a
escarificagdo deverd ser feita com um trator de I&mina produzindo ra
acompanhando as curvas de nivel.




08 — CONSIDERAGOES FINAIS

Na construgéo das pontes deverdo ser seguidas as recomendacgdes disposta a seguir;

- Apresentagdo da ART (Anotagdo de Responsabilidade de Técnica), do engenheiro
responsavel pela execugéo da obra, devidamente quitada, antes do infcio das obras;

- Livro Diério de Obra, deve ser preenchido diariamente e ficar disposto na obra.

- Para medigdes é obrigatério apresentagdo de solicitagdo por escrito do valor
pretendido bem

como demonstragéo deste em planilha elaborada pelo empreiteiro, que devem estar de
acordo com os quantitativos executados e dentro da planitha licitada, a planilha devera
ser acompanhada com relatério fotografico mostrando todas as etapas e servigos que
estao sendo solicitadas.

Todas as camadas deverao ser convenientemente compactadas ha “umidade 6tima” até
que seja obtida a “massa especifica aparente seca” correspondente a 95% da “massa
especifica do material”, sendo que na camada final devera ser de 100% da “massa
especifica aparente seca maxima” do Proctor Normal.

Os trechos que ndo atingirem as exigéncias neste subitem, a juizo da fiscalizagéo,
deverdo ser escarificados, homogeneizados, levados & umidade adequada e
novamente compactados para satisfazer as condigdes exigidas.

Os aterros superiores a 0,80m de altura deveréo ser construidos considerando o
acréscimo de 0,50m de ambos os lados da plataforma. Este procedimento devers ser
adotado de acordo com as condigdes estabelecidas no Projeto ou a critério da
fiscalizagao.

O aterro da regido situada entre a obra de arte e a estrada deve ser feito com material
selecionado, que confira a0 mesmo as condigbes satisfatérias com um minimo de
recalque. Nos enchimentos de cavas de fundagéo e em drea de dificil acesso ao
equipamento usual de compactacéo, os aterros serdo executados mediante o

uso de equipamentos adequados, como sapos mecanicos. A execucdo sera nas
mesmas condigdes descritas nos subitens precedentes e subsequentes, no que couber.

A inclinagdo dos taludes de aterro devera obedecer as condigdes estabelecidas no
Projeto. Se por algum motivo houver sido omitida, devera ser adotada a indiinadso 3:
que podera variar em fungéo do tipo de solo, a juizo da fiscalizag&o.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
CNPJ: 06.116.461/0001-00

Obra Bancos B8.D.L Encargos Sociais
REFORMA DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS SINAP] - 02/2020 - Maranh3o 25,0% Néo Desonerado:
SICROS3 - 10/2019 - Maranhio embutido nos pregos
unitario dos insumos de
mio de obra, de acordo
com as bases,
) S - Planilha Orgamentaria Resumida . e
‘tem mommoanmo

Total sem BD} 265.695,77
Total do BDI 66.419,61
Total Geral 332.115,38
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Lucas Lima
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111708030-7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
CNPJ: 06.116.4561/0001-00

Obra Bancos B.DJ. Encargos
Socials
REFORMA DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS SINAPI - 02/2020 - 25,0% Ndo
Maranh3o Desonerado:
SICRO3 - 1042019 - embutido nos
Maranhio pregos unitério
dos insumos de
méo de obra,

..Planilha Orgamentaria Sintética

Mem  cCédigoiBanco
Sy 8 ) i e .. ..- i s (,\‘-M.»w&cw.:\mv
; w.m S , .

T Und Quant. . Valor Unit

Valor Unit; Total

ACO GALVANIZADO
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“BMADY Proprio  TRANSVERSINAS DE MADEIRA DE LEI (36¢300rm) CoM T B ey e

12 m v;g&wvavzo ’ m_.ozm.hn._zx»w DE MADEIRA DE LEI {30x30cm) I T g6 18337
Hm.a,.w... ._ vzgwra_um_o " 'PRANGHA® DE ASSGALHO EM PONTE DEMADEIRA (730cm} ~ ~ 7T TWMT -M Ry T Ted28 T goso T N._swam@o
S I  PRANGHAG DE ROBEIRG S FoNTe S e ]

105 89,07 1248 11.80830

e
RO

IAS DE MADEIRA DE LEI {30x30cm)

5

" 'LONGARINAS DE MADEIRA DE LEi (30x30cm) ™~ o3 T T Tassar T T : 2131653,

' '18.067,50

'PRANCHAO DE ASSOALHO EM PONTE DE MADEIRA (7x30cm) 225 64,24

AV. JOAO FRANCISCO MONTELES - CENTRO - Anapurus / MA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
CNPJ: 06.116.461/0001-00

96995, 5INAPI ~ :REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 =~ 7 md

2712, 71

4
1412 ' _uz_)ONH_ PrSprio LONGARINAS DE MADEIRA DE LEI (30x30cm) M ." 80 229,21, 18.336,80!
TS AU e e e e . e e e i e e aeen - ! . B e e
,41.3 PMAO3' Préprio ‘PRANCHAG DE ASSOALHO EM PONTE DE MADEIRA (7x30cm) M i 218’ mo.wo. 1 N.m,om_bo

“41.4 PMAG4 Préprio  ~,PRANCHAO DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA (8x30cm) . oM 146

112,46 16.419,16;

_u_s>o:

|
T A U U U X . JR . - B T
' v_s>ow4v_, ptio 'LONGARINAS DE MADEIRA DE LEI (30x30cm) M ». 83 183,37} 19.024,43:
843 T A,_wzr@w.m.v&!&a " PRANCHAO DE ASSOALHO EM PONTE 'DE MADEIRA (7x30cm) ~~~ R " T2020 64,24 ) " 16.220,60
R W —— m..ixi S—— v e eeorines = et s e R e p— - u“ ORISR ” i

PMAO4!Propric ~ PRANCHAO DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA (8x30cm)

R

L APILOADO COM SOQUETE. AF_1

TR
HEE

e 3 : L i
1iPréprio | TRANSVERSINAS DE MADEIRA DE LEI (30x30cm)

PMADZ Préprio ~ 'LONGARINAS DE MADEIRA DE LEI (30x30cm) ~ 7 UMY T e T e 22921~ 18.107,59)
AT piiAGd]Préprio T TPRANGHAG DE ASSOALHO EM PONTE DE MADEIRA (7:80em) T M T - B 642477 T 8030 1573880,

S T gy - e e e -~ - s d P -

4T " PMAO4iPréprio ', PRANCHAO DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA (8x30cm) Mo e m.m..owm ) 112,46, 9.14926
PR .. ale . . te - oee . v - tlxo/ ,»\Nm,/,,.i

AV. JOAO FRANCISCO MONTELES - CENTRO - Anapurus / MA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
CNPJ: 06.116.461/0001-00

h?@.ﬁ«

_»m>._.mww0 §>ZC>P >_u=..0>_uO OOZ SOQUETE. AF_10/2017

" TPMADZ Préprio Fozo>x_z>m‘cm.s>_u.m__n> DE LEI {30x30cm) 46 0 833 220217 1054366

M
M
M

" ".PRANCHAC DE RODEIRG EM PONTE DE MADEIRA (8x30cm)

3 18694 20867 626,01,

'Préprio | TRANSVERSINAS DE 56m.m> el @0x300m) .
M

H

el PMADY
_ s e e votomt - ottt tottee ot o a- ~e . - - - o, oo . I - - - - o s o - e A s e
"842° T ,._u_..suuww Préprioc ' LONGARINAS DE MADEIRA DE LEI (30x30cm) ” 19 183,37: 22021 4,354,99:

SO SRS S o

PMAO3 vav._o "PRANCHAOG DE ASSOALHO EM PONTE DE MADEIRA (7x30cm) ’ ‘

8.1.4 ) _u—sb_u&., _uago Luﬂ)ZOINO DEROD

39 7 Tes2s T TEgE0 T U 3asioe

M

9.2 72915 SINAPL “mm0><>0>0 MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 m* 8,75, 8,48°

M i M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAC DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

L U O T

AV. JOAO FRANCISCC MONTELES - CENTRO - Anapurus / MA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
CNPJ: 06.116.461/0001-00

T "93361; SINAP! .wnm>ﬂmnno..§mo>z_w.>uo DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA =~ T~ m®’ Z: T 1044 1308 101,79
’ {{CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M®/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE
“1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1°* CATEGORIAEM | .

LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016 ' ' i
194~ 77 T 0804393/SICRO3 moommm._.oou 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas " un _ o 2 2.092,37; 2.615,46 5.230,92
[ U - - -). - - - T e e e e e .- - e e
9.5 " 7 '0804043'SICRO3  :Corpo de BSTC D = 1,00 m CA4 - arela, brita e pedra de m&o comerciais m ! 8 781,30 976,62| 7.812,96,
U DU e v e e e . - . S : et I . N .
Total sem BD1 285.695,77
Total do BDI 66.419,61
Total Geral 332.115,38
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Lucas Lima
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111708030-7

AV. JOAO FRANCISCO MONTELES - CENTRO - Anapurus / MA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS

CNPJ: 06.116.461/0001-00
Composigdes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.0J. Encargos Soclals
REFORMA DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS SINAPI - 0212020 - Maranhdo 25,0% Nio Desonerado: embutido nos
SICRO3 - 1072019 - Maranhdio pregos unitério dos insumos de
m3o de obra, de acordo com as
bases,
Composigdes Analiicas com Prego Unitirio
. Composigbes mna.oﬁmmm.. e e .- R

cimn e e e ctve e s in e - | :::n D:_nzn. <n—n.v~c_.-= o

RrasEsy

" MADEIRA SERRADA NAG APARELHADA DE PINUS, MISTA OU

EQUINALENTEDAREGIAO. ., . ... . g goe e -
‘PARAFUSO DE FERRO POLIDO, wmx_.><>oo coM wowg,v;os_: Material

.U-Zsm._.xo 58", Ooz_um!mz._.o 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO
MO sem LS =>

Valor com BD] =>
Quant.!  Valor Unit

DEIRA SERRADA NAO >—u>mm_._._>0> DE PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTEDAREGIAQ . . . . "
'ARAFUSO DE FERRC _vo_._UO mmx4><>UO COM mownb _u>xn->_..

n.—)r_m...wo 5/8", COMPRIMENTQ 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO -
MOsemiS=> 0,00 MO com LS =

Valor do BDi => % Valor com BD] =>
Quant.’ <u_ou ::.-

o n ok

1,0000000:




PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
CNPJ: 06.1186.461/0001-00

HA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30 CM, MACARANDUBA, ; Materlal

. .. 'ANGELIMOU EQUIVALENTE-DAREGIAD. ... ... ... .. U S e - -
INAPI- w-vmmoo DEACO POLIDO COM O>mmO>NMx33.,_3xmv . ..%WK«E 3 KG N 0,2000000: 12,30,

- [ I . ie

“MO'sem LS =

1388 L§=>" 0,00 MO com LS => 13,86
Valor do BDI => 16,06 Valor com BDI => 80,30

244 H Cédigo; Banco ; Descrigdo . . ",._._uo . 4 .« Und Quant.’ Valor Unit Total:
"Composigao . "TPRANCHAG DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA (8x30cm) TiFUES-FUNDAGOESE T i T M i 1,00000000 = 89,97 89,97

SKEGAD PRSP ERIRRS,
PINTEIRG B Af _

{ . TPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22X 48 (4 1/4 X ) ;

‘neumo 17 "000202081SINAPI  IPRANG NCHAG DE MADEIRA APARELHADA °6 X 30 CM; MACARANDUBA,  ~Material ~~ =~ ™~ T MTT T T{eo0o000r T 7200 T 71,20

{SVRAOY SRR SN . IANGELM OU EQUIVALENTE DAREGIAO. . ... e i ...._M..u;v,". e o WS eom i T 1558
» el = v

Valor do BD => 22,49 Valor com BDI => 112,46

Composigdes Auxillares
Total sem BDI 285.698,77

Total do BDI 66.419,61
Total Geral 332.116,38

dooces ~oaN 9..(5#(?0 @\QSD

AV. JOAO FRANCISCO MONTELES - CENTRO - Anapurus / MA
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. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS

_ O . CNPJ: 06,116.461/0001-00
LY
- Obra Bances B.D.. Encargos Socials
O " S p ¥ REFORMA DE PONTES EM ESTRADAS VICRIAKS SINAP] - 0272020 - 25,0% Néo Desonerado: embutido
“ L < Maranhio nos pregos unitirio dos
o SICROS - 10/2019 - insumos de mio de obra, de
Maranhdo acordo com as bases.

N.T32.31
23.43%

97.732,30 197.648,38 293,118,684
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
CNPJ: 06.116.461/0001-00

CALCULO DO BDI
OBRA: REFORMA DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS
ADOTADO
GRUPO A DESPESAS INDIRETAS 6,64%
Al ADMINISTRACAO CENTRAL 4,80%
A2 GARANTIA 0,22%
A3 SEGURO 0,22%
A4 RISCO 1,40%
GRUPO B BONIFICACAO 8,50%
B.1 LUCRO 8,50%
GRUPO C IMPOSTOS 8,65%
C.1 PIS 0,65%
C2 COFINS 3,00%
C3 ISS 5,00%
GRUPO D DESPESAS FINANCEIRAS 1,18%
AC TAXA DE RATEIO ADMINSTRACAO 4,80%
DF TAXAS DE DESPESAS FINANCEIRA 1,18%
R TAXA DE RISCO, SEGURO E GARANT  1,84%
L TAXA DE LUCRO 8,50%
I TAXA DE TRIBUTOS 8,65%

Férmula para o célculo do B.D.I.:

-

DI = {1+ 4C /100 X1+ DF /100 X1+ R /100 X1+ 1/100)
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AV. JOAO FRANCISCO MONTELES - CENTRO -~ Anapurus / MA



ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE ANAPURUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS

ENCARGOS SOCJAIS

REFORMA DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ANAPURUS - MA

SINAPI - 11/2019 - Maranhio

ORSE - 11/2019 - Sergipe
TAXAS: BDI~25,00% ;
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Av. Jogio Francisco Monteles, n° 2001 — Centro ~ Anapurus/MA
CNPJ. n° 06.116.461/0001-00



VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL
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N////// DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS PARA UMA UNIDADE
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Proprietario: Contetido:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS | PLANTA BAIXA / DETALHES
Projeto:
BUEIRO POVOADO MACACOS — ——
Enderego: o\_
POVOADO MACACOS, ANAPURUS/MA FEVI2020 | Escoa Como indicado
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LEVANTAMENTO DE PEGAS A SEREM SUBSTITUIDAS
COMP, PECAS
mm )O _IOZQ_._..CU_Z>_| Tipo COMP. TOTAL NOVAS % NOVA
O LONGARINA - 30x30 98.62 79 80%
N - PISTA (RODEIRO) - 30 11520 81 70%
1:100 PRANCHA (ENCONTRO) - 0Bx30 [149.01 89 60%
SUB VIGA - 30x30 45.00 9 20%
TABUAS (TABLADO) - 7x30 279.50 196 70%
TRANSVERSINA - 30x30 17.50 s 50%
Propriatério; Conteddo: .
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS | PLANTA BAIXA / SECAO
Projeto: LONGITUDINAL
PONTE MADEIRA POVOADO ANGICAL
Data Folha:
Enderego: o »_
vo<0>00>20_0>r >z>_ucwcmm FEV/2020 | Escala 1:100
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LEVANTAMENTO DE PEGAS A SEREM SUBSTITUIDAS

COMP. PECAS
Tipo COMP. TOTAL NOVAS % NOVA
LONGARINA - 30x30 38.89 19 50%
PISTA (RODEIRO) - 8x30 45.87 30 65%
PRANCHA (ENCONTRO) - 08x30 [141.69 28 20%
TABUAS (TABLADO) - 7x30 78.00 39 50%
TRANSVERSINA - 30x30 8.00 3 30%

TRANSVERSINA

ASSOALHO

RODEIRO

LONGARINA

@mmONrO LONGITUDINAL

1:100

POVQADO BEBEDOURO, ANAPURUS/MA

—l /. Propristario; Contetido;
Enge PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS | PLANTA BAIXA / SECAO
CREA-his " PONTE MADEIRA POVOADO LONGITUDINAL
BEBEDOURO Dotn —
Enderego: O s—

FEV/2020 | Escala 1:100
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1:100

LONGARINA

LEVANTAMENTO DE PEGAS A SEREM SUBSTITUIDAS
w m >O _IO Z O —l—..c U— Z >—l Tipo COMP. TOTAL % NOVA COMP. PEGAS NOVAS
O LONGARINA - 30x30 124.26 50% 62
@’ . PISTA (RODEIRO) - 8x30 145.80 100% 146
1:100 PRANCHA - 08x30 149.01 60% 89
SUB VIGA - 30x30 6000 30% 18
TABUAS (TABLADO) - 7x30 311.60 70% 218
TRANSVERSINA - 30x30 2100 - 60% 13
Proprietario; Contetdo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS | PLANTA BAIXA / SEGAO
Projet: LONGITUDINAL
PONTE MADEIRA POVOADO BREJIM
Deata Folha:
Enderego; o A
POVOADO BREJIM, %vcmcm FEVI2020 | Esoala 17100
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_'m..<>24>._smz._. O DE PEGAS A SEREM SUBSTITUIDAS
COMP. FEGAS
m mn >O _lo ZQ _.._.C U_ Z >_| Tipo COMP, TOTAL NOVAS % NOVA
LONGARINA - 30x30 92.94 46 50%
@ 1-100 PISTA (RODEIRO) - 8x30 110.10 90 82%
: PRANCHA (ENCONTRO) - 08x30 |148.58 74 50%
SUB VIGA -30x30 40.00 8 15%
TABUAS (TABLADO) - 7x30 189.10 132 70%
\ TRANSVERSINA - 30x30 1555 6 40%
> VA
d « Proprietério: Conteddo: ~
NS L a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS | PLANTA BAIXA / SECAO
N\ T )
Engeaheied Civil “'PONTE MADEIRA POVOADO LONGITUDINAL
CREA-MA: wg 0-7 CARNAUBA DO ISMAEL Dato Folhe:
A Enderego: 01
..\/ FEVI2020 | Eecala 1:100

POVOADOQ CARNAUBA DO EG ANAPURUS/MA
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TRANSVERSINA SUB-VIGA RODEIRO

LONGARINA

ASSOALHO
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LEVANTAMENTO DE PEGAS A SEREM SUBSTITUIDAS
COMP, PEGAS
m m0>o _IO Z O —..—uC D_ Z >_.| Tipo COMP. TOTAL NOVAS % NOVA
LONGARINA - 30x30 98,97 80 60%
@ 1-100 PISTA (RODEIRO) - 8x30 120.60 84 70%
: PRANCHA (ENCONTRO) - 08x30 [149.01 112 75%
SUB VIGA - 30x30 45.00 23 S50%
TABUAS (TABLADO) - 7x30 224.40 202 90%
TRANSVERSINA - 30x30 1750 13 75%
Proprietério: Conteddo;
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS | PLANTA BAIXA / SEGAO
"BONTE MADEIRA COBRAS E LONGITUDINAL
LAGARTOS Oata Folha:
Enderego: o A
. POVOADO COBRAS E LAGA ANAPURUS/MA FEV2020 | Escale 1100
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LONGARINA

N
/// >\ RODEIRO (PISTA)

LEVANTAMENTO DE PEGAS A SEREM SUBSTITUIDAS
mm )O —IO Z O —l—lc U— Z >—I Tipo COMP. TOTAL % NOVA COMP. PECAS NOVAS
O LONGARINA - 30x30 124.26 69% 86
N ; PISTA (RODEIRO) - 8x30 145.80 72% 105
._ . ‘_ OO PRANCHA - 08x30 149.01 52% 77
SUB VIGA - 30x30 60.00 22% 13
TABUAS (TABLADO) - 7x30 336.20 81% 272
TRANSVERSINA - 30x30 21.00 50% 11
Proprietério: Contelido:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS | PLANTA BAIXA / SEGAO
Projeto:
" BONTE MADEIRA POVOADO LONGITUDINAL
GUABIRABA Date Fotha:
Enderego: 0 »_
FEVI2020 | Escata 1:100

POVOADO GUABIRABA, ig
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PLANTA
@_ : 100

TRANSVERSINA RODEIRO
ASSOALHO LONGARINA

LEVANTAMENTO DE PEGAS A SEREM SUBSTITUIDAS
SE NO LONG ITUD INAL Tipo COMP. TOTAL | % NOVA | COMP. PECAS NOVAS
O LONGARINA - 30x30 148.26 63% 93
2 - PISTA (RODEIRO] - 8x30 17640 2% 74
1:100 PRANCHA - 06x30 12534 15% P
'SUB VIGA - 30x30 24.00 5% A
TABUAS (TABLADO) - 7x30 316,80 % 225
TRANSVERSINA - 30x30 2450 5% 16
Propristario; Contetdo: .
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS | PLANTA BAIXA / SECAO
Projato: LONGITUDINAL
PONTE MADEIRA -~ —
Enderego: o ._
POVOADO BANDEIRA, ANAPURUS/MA Data ds emisséo | Escala 17100




Anotacdo de Re%ponsabilidade Técnica - ART CRE A_M A § ART OBRA / SER &
N° MA20200330131 |

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977
i hehe

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estadoe do Maranhido
’ INICIAL

1. Responsével Técnico
LUCAS RY-AN SARMENTO LIMA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1117080307
Registro: 1117080307MA

2, Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE ANAPURUS CPFICNPJ: 06.116.461/0001-00
AVENIDA JOAO FRANCISCO MONTELES N°: 2001

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ANAPURUS UF: MA CEP: 85525000

Contrato: Nio especificado Celebrado em:

Valor; R$ 2.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Pablico

Acdo Institucional: Outros
3. Dados da ObrafServico

' AVENIDA JOAOC FRANCISCO MONTELES N°: 2001
Complemento: Bairro: CENTRO
— Cidade: ANAPURUS UF: MA CEP: 65525000
Data de Inicio: 01/04/2020 Previs#o de término: 01/05/2020 Coordenadas Geogréficas: -3.673146, -43.110475
Finalidade: Infraestrutura Cédigo: Néo Especificado
Proprietério: MUNICIPIO DE ANAPURUS CPF/CNPJ: 06.116.461/0001-00
4. Atividade Técnica
1-ATUACAO Quantidade Unidade
12 - PROJETO > #A0514 - PONTE DE MADEIRA 7,00 un
41 - ORCAMENTO > #A0514 - PONTE DE MADEIRA 7.00 un
12 - PROJETO > #A0528 - BUEIROS 1,00 un
41 - ORCAMENTO > #A0529 - BUEIROS 1,00 un

Apés a conclusiio das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART
6. Observagdes

PROJETO E ORCAMENTO DA REFORMA DE 07 PONTES E 01 BUEIRO. LOCALIZADOS NOS POVOADOS GUABIRABA, BANDEIRA, BREJM,
LAGARTOS, ANGICAL, CARNAUBA, BEBEDOURO E MACACOS, DO MUNICIPIO DE ANAPURUS-MA
6. Declaragdes

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagfio ou execugo, serd resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediag&o e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
. nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagio especifica e no decreto n.
5296/2004. .

7. Entidade de Classe
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8, Assinaturas ' ~O] C:)ouma h‘]f() ‘LC\/V\@

Declaro serem verdadeiras as informagSes acima LUCAS RY-AN SARMENTO LIMA - CPF: 062.871.873-39

de de
Local data MUNICIPIO DE ANAPURUS - CNPJ: 08.116.461/0001-00

9. Informagdes
* AART é valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 02/04/2020 Valor pago: RS$ 88,78 Nosso Nimero: 8302517207

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hifpsi//crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 25y6y
{mpresso em: 02/04/2020 as 09:43:13 por: , Ip: 191.7.214.234

Www.creama.org.br fak @ org.br RE A-M A

Tel: (98)2106-8300  Fax: (98) 21068300 Conaato Egors s gt




